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Avant-propos 

 
[Ŝ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Řǳ {tL-C170 AMP est destiné aux employés autorisés figurant ci-dessous : 
 

¶ Personnel de piscine 

¶ tŜǊǎƻƴƴŜƭ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜ 

¶ Personnel dans le domaine hydrotechnique 

¶ Personnel de laboratoire 
 

/Ŝ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻi explique comment correctement installer le SPI-/мтл !at Ŝǘ ōƛŜƴ ǎΩŜƴ ǎŜǊǾƛǊΦ 
 

¶ ±ŜǳƛƭƭŜȊ ƭƛǊŜ ŀǘǘŜƴǘƛǾŜƳŜƴǘ ŎŜ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ; 

¶ Seul le personnel autorisé peut utiliser le SPI-C170 AMP ; 

¶ ±ŜƛƭƭŜȊ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ǎƻƛǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ utilisateurs ; 

¶ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜΣ ǾŜǳƛƭƭŜȊ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ ƻǳ ƭŜ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ ; 
 

Garantie limitée 
Cette documentation est mise à disposition par SPI Technology Ltd., faisant affaire sous le nom de 
SEM Waterbehandeling B.V., dénommée ci-apǊŝǎ ƭŜ ŦŀōǊƛŎŀƴǘΦ 9ƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ŝƴ ŀǳŎǳƴ Ŏŀǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ 
ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŘƛǊŜŎǘǎ ƻǳ ƛƴŘƛǊŜŎǘǎ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 
!ǳŎǳƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴƴŞŜ ǉǳŀƴǘ Ł ƭΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ł ŘŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ Ł ƭŀ 
configuration de paramètres particuliers. La garantie constructeur se limite au remplacement des 
ǇƛŝŎŜǎ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜǎ ŘŞŦŀǳǘǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎŀǳǎŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ 
mauvaise utilisation. 
 
5Ǌƻƛǘǎ ŘΩŀǳǘŜǳǊ 
La présente documentation est la propriété du fabricant. Aucune partie du présent manuel ne 
peut être reproduite ou transmise par impression, photocopie, enregistrement électronique ou 
ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ ƳƻȅŜƴ ǎŀƴǎ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŞŎǊƛǘŜ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŞŘƛǘŜǳǊΦ 
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1. Introduction 
 
1.1 Finalité du SPI-C170 AMP 
Le SPI-C170 !at ŀ ŞǘŞ Ŏƻƴœǳ ǇƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜǊΣ ǊŞƎƭŜǊ Ŝǘ ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ƭƛŞ 
ŀǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ 
 
Le SPI-C170 AMP convient aux secteurs suivants : 

¶ [Ŝ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ǇƛǎŎƛƴŜǎ 

¶ [Ŝǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 

¶ Le ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŦǊƻƛŘŜ 

¶ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜ ŎƘƭƻǊŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ƳŜǎǳǊŞΦ 
  
1.2 Principales spécifications 
Les principales spécifications pour le SPI-C170 AMP sont les suivantes : 

¶ Mesure ampérométrique de la teneur Ŝƴ ŎƘƭƻǊŜ ƭƛōǊŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ 

¶ Mesure potentiométrique de la valeur pH 

¶ aŜǎǳǊŜ Řǳ ŘŞōƛǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇǳƭǎƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴ ŎŀǇǘŜǳǊ Ƴ! 

¶ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻƳǇŜǎ ŘƻǎŜǳǎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƘƭƻǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎƛŘŜΣ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƳŜǎǳǊŞŜ 
des paramètres 

¶ !Ƨƻǳǘ ŘΩǳƴ ōƻuchon doseur en cas de débit insuffisant (pas ou peu de débit = pas de 
dosage) 

¶ Protection entrée/sortie du contact de circulation  

¶ 9ƴǾƻƛ ŘΩǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ƎŞƴŞǊŀƭ 

¶ [ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ {tL-C170 AMP consiste en un adaptateur secteur 12 Vcc (100 à 
240 Vca) externe 

 
Spécifications des paramètres à mesurer : 

¶ Chlore libre disponible dans une solution aqueuse, méthode : Ampérométrique 

¶ pH dans une solution aqueuse, méthode : électrode pH (potentiomètre) 

¶ 5Şōƛǘ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴΣ ƳŞǘƘƻŘŜ : impulsionnel ƻǳ ŎŀǇǘŜǳǊ ŘŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ 
du flux 
 

mesure méthode plage précision 

Chlore Ampérométrique 0,00 - 9,99 mg/l ± 5 % (en fonction de 
la précision de 
ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ 

calibrage) 

pH Électrode 2,00 ς 14,00°S ± 0,05°S 

Débit Capteur de débit impulsionnel 
ou sortie 4-20 mA 

0 ς 100 % ± 5 % 

 
Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ 
décrites dans ce manuel. 
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1.3 Avertissements 
Le SPI-C170 AMP a été conçu et produit avec le plus grand soin. Avant le montage, il convient de 
prendre les éléments suivants en compte : 

¶ Veillez à ne pas ajouter des tensions supérieures à 12 Vca/cc ou 24 Vca/cc au SPI-C170 
AMP. 

¶ Dommages éventuels dus au transport. Veuillez signaler les dommages liés au transport 
dans les 3 jours ouvrables. 

 
1.4 Informations générales 
Le SPI-C170 AMP, basé sur le principe de mesure ampérométrique (voir illustration ci-dessous) 
ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŞƭŜŎǘǊƻŘŜ Ŝƴ ǇƭŀǘƛƴŜ Ŝǘ Ŝƴ ŎǳƛǾǊŜΦ /ŜǘǘŜ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜǎ ŦƻǳǊƴƛǘ ǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ 
sortie de quelques microampères qui est directement proportionnel à la concentration de chlore. 
[ΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǘ ŎŜ ǎƛƎƴŀƭ Ŝƴ ǳƴŜ ǾŀƭŜur en milligrammes par litre 
(mg/l). Un calibrage en 2 points affiche la valeur du chlore libre.   
 
 

 
 
 
мΦр /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

¶ Environnement exempt de fumées et de substances agressives 

¶ La température ambiante doit se situer entre 5  ̄ C et 40  ̄ C 

¶ [Ωhumidité relative doit se trouver en dessous de 80 % 
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2. Description et fonctionnement 
 
2.1 Description du SPI-C170 AMP 
Le SPI-/мтл !at Ŝǎǘ ƭƛǾǊŞ ǇǊşǘ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇƭŀǉǳŜ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ ŦƻǳǊƴƛŜ ŀǾŜŎ : 

¶ 1 unité de contrôle SPI 

¶ 1 cellule de mesure du chlore 

¶ 1 chambre de passage pour électrode pH 

¶ wŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘǎ ŜƴǘǊŞŜǎκǎƻǊǘƛŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ǾŀƴƴŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ 
ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ŘΩƛƳǇǳǊŜǘŞǎ 

¶ Dimensions panneau (L x l x h) = 485 mm x 485 mm x 100 mm  
 
Toutes les pièces sont reliées entre elles de façon hydrotechnique et électronique. Reportez-vous 
Ł ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŏƛ-dessous.  
 

  

Unité de contrôle 

Chambre de passage 
pour pH 

Cellule de mesure du chlore 
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2.2 Fonctionnement du SPI-C170 AMP  
[ΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŀǊǊƛǾŜ ǇŀǊ ƭŀ ǘǳȅŀǳǘŜǊƛŜ Řǳ panneau de mesure. Le SPI-C170 AMP mesure en 
Ŏƻƴǘƛƴǳ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ŎƘƭƻǊŜ ƭƛōǊŜ Ŝǘ Řǳ ǇIΦ 9ƴ ǊŞƎƭŀƴǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ł ор l/h (écoulement constant) 
ƎǊŃŎŜ ŀǳ ǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ŘŞōƛǘΣ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ŎƘƭƻǊŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀǇǊŝǎ ƭŜ ŎŀƭƛōǊŀƎŜ όǾƻƛǊ ŎƘŀǇƛǘǊŜ млΦмύΦ 
En calibranǘ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜ ǇI όǾƻƛǊ ŎƘŀǇƛǘǊŜ млΦнύΣ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ǇI ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ł ƭΩŞŎǊŀƴΦ [ΩŜȄŎŝǎ 
ŘΩŜŀǳ ǇŜǳǘ ǎΩŞŎƻǳƭŜǊ ŎƻƴǎǘŀƳƳŜƴǘ ǎƻǳǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴΦ wŜǇƻǊǘŜȊ-vous à 
ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŏƛ-dessous. 

 
 
            
        

1 !ǊǊƛǾŞŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ : raccord de tuyau pour tuyau en PVC renforcé 6x12 mm 

2 ±ŀƴƴŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Υ ǇŜǊƳŜǘ ƭΩŀǊǊşǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

3 /ƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ŘΩƛƳǇǳǊŜǘŞǎ ŀǾŜŎ ǘŀƳƛǎ : empêche la contamination du système de mesure 

4 ±ŀƴƴŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ Υ ǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇǊŞƭŜǾŞ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ŎŀƭƛōǊŀƎŜ 

5 Cellule de mesure du chlore Υ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀƳōǊŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ électrode en platine et en cuivre. 
/ŜǘǘŜ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜǎ ŦƻǳǊƴƛǘ ǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳƛŎǊƻŀƳǇŝǊŜǎ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ 
ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭ Ł ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘƭƻǊŜΦ [ΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǘ ŎŜ ǎƛƎƴŀƭ Ŝƴ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ Ŝƴ 
milligrammes par litre (mg/l). 

6 Chambre de passage avec contact de débit Υ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘΦ {ƛ ƭŜ ŘŞōƛǘ Ŝǎǘ ǘǊƻǇ ŦŀƛōƭŜΣ ƭŜ ŎƻƴǘŀŎǘ 
de débit désactive le signal de sortie des pompes doseuses. Normalement, le débit devrait être de 35 l/heure. 

7 Support pour électrode pH Υ ƻǴ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇIΦ Lƭ ȅ ŀ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ŘŜǳȄ ŞƭŜŎǘǊƻŘŜǎΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ 
bouchon du côté droit.  

8 Électrode pH : [ŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ǇI ǎŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇIΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŞƭŜŎǘǊƻŘŜ Ŝƴ ǾŜǊǊŜ ǉǳƛ produit 
ǳƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳƛƭƭƛǾƻƭǘǎΦ [ΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇI Ŝǎǘ ǊŜƭƛŞŜ Ł ǳƴ ŎŃōƭŜ ōƭƛƴŘŞ ǎǇŞŎƛŀƭ ǉǳƛ ŘƛǊƛƎŜ ƭŜ ǎƛƎƴŀƭ ǎŜƴǎƛōƭŜ 
ǾŜǊǎ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǎŀƴǎ ƛƴǘŜǊŦŞǊŜƴŎŜΦ [ΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŎƻƴǾŜǊǘƛǘ ƭŜ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜ Ŝƴ ǳƴŜ 
ǾŀƭŜǳǊ ǎǳǊ ƭΩŞŎhelle de pH (0 à 14). 

9 Câble pH : ǊŀŎŎƻǊŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇI Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 

10 Vanne de régulation du débit : ŎŜǘǘŜ ǾŀƴƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞƎǳƭŜǊ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όŘŞōƛǘύ 

11 {ƻǊǘƛŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ : raccord de tuyau pour tuyau en PVC renforcé 6x12 mm 

12 Unité de commande : ŎƻƴǾŜǊǘƛǘ ƭŜǎ ǎƛƎƴŀǳȄ ŘŜǎ ŎŀǇǘŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀŦŦƛŎƘŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴΦ 
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Détails de la cellule de mesure du chlore 
 

 
 
 
 

Détails de la chambre de passage pour électrode pH 
 

 

Boîtier de la cellule de mesure 
du chlore 

Électrode en platine 

Électrode en cuivre 

Billes de verre 

Presse-étoupe en PVC 

Chambre de passage pour 
pH 

Électrode pH 

Câble pH 

Bouchon amovible PG13,5 
en PVC 

Bouchon amovilbe PG9 



 
 

SPI ï C170 AMP CHLORE 
VERSION 2.17  

2.17 20180919  8 

 

 
 
нΦо aƻƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜȄŞŎǳǘŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ŀǾŀƴǘ όŀǾŜŎ ŎƭŀǾƛŜǊ Ŝǘ ŞŎǊŀƴύ Řǳ 
ǎȅǎǘŝƳŜΦ [ΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΦ [Ŝ ƳŀǘŞǊƛŜƭ 
ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƳŞƳƻƛǊŜ ƛƴǘŜǊƴŜ Řŀƴǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǎƻƴǘ ǎǘƻŎƪŞǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞes, les rapports et les 
ŞǘŀƭƻƴƴŀƎŜǎΦ /Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝǘ ƛƴŎƭǳŜƴǘ ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜΦ ¦ƴŜ 
horloge interne en temps réel avec batterie de secours est prévue à cet effet. 
 

 
 
[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ {tL-REMOTE est facultative. Il peǊƳŜǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ {tL-
/мтл !at Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ t/ Ǿƛŀ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘκƻǳ LƴǘŜǊƴŜǘΦ [Ŝ {tL /-170 AMP peut être commandé à 
ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǘŞƭŞŎƘŀǊƎŞŜǎ Ŝǘ ǾƛǎǳŀƭƛǎŞŜǎ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ 
graphique. Pour utiliser ce logiciel, le module de communication facultatif est nécessaire.  
Veuillez vous référer à cet effet au chapitre 5.  

  
 
SPI remote       SPI Graph 
 
Le SPI-C170 AMP vous avertit automatiquement en cas de données de mesure erronées. Il est 
nécessaire de vérifier quotidiennement les alarmes. Référez-vous au chapitre 12 pour en savoir 
Ǉƭǳǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜΦ 
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3. Sécurité 
 
3.1 Dispositifs de sécurité 
Le SPI-C170 AMP a été minutieusement conçu en matière de sécurité. Ceci minimise les risques 
ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊΦ  

¶ Le SPI-C170 AMP est alimenté par un adaptateur 12 Vcc depuis un  
dispositif de communication sans fil (230 V). CŜƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ ŀǳŎǳƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴ 
secteur dangereuse (230 ±ύ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ {tLΦ 

¶ [ΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜ όƳƻŘǳƭŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀŎŎŝǎ LƴǘŜǊƴŜǘύ 
permet de fournir un service à distance. 

¶ 5Ŝǎ ǾƛŘŞƻǎ ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭes sur le site Internet du fabricant : 
http://www.semwaterbehandeling.nl/innovatieve-producten-voor-waterbehandeling/meet-en-regelunits/ 

 
 

  

Bouchon amovible PG9 en PVC 

http://www.semwaterbehandeling.nl/innovatieve-producten-voor-waterbehandeling/meet-en-regelunits/


 
 

SPI ï C170 AMP CHLORE 
VERSION 2.17  

2.17 20180919  10 

 

 
4. Montage et raccordement hydraulique  
 
Les paragraphes suivants expliquent comment monter et installer le SPI-C170 AMP.  
 
4.1 Montage au mur 
Le SPI-C170 AMP est livré intégralement monté sur une plaque de montage. [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ 
şǘǊŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ ŀǳ ƳǳǊ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
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1. Retirez le SPI-/мтл !at ŘŜ ǎƻƴ ŜƳōŀƭƭŀƎŜΦ ±ŞǊƛŦƛŜȊ ǎƛ ƭΩǳƴƛǘŞ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όŘǳǎ ŀǳ 

transport). 
2. Fixez la plaque au mur. Utilisez le matériel de fixation livré avec le produit. Percez des trous de 

8 mm dans le mur. Placez les chevilles dans le mur et vissez les extrémités filetées M6 avec 
ƭΩŜƳōƻǳǘ ǘƻǊȄ όŦƻǳǊƴƛ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘύ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƘŜǾƛƭƭŜǎΦ tƭŀŎez la plaque sur les extrémités 
filetées et placez les rondelles et écrous borgnes M6 (fournis avec le produit). Un cadre de 
montage spécial facultatif est disponible pour monter le SPI à une distance de 100 à 150 mm 
du mur. Reportez-vous au chapitre 19 Accessoires du régulateur SPI. 

 
 
4.2 Raccordement hydraulique 
3. wŀŎŎƻǊŘŜȊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ζ arrivée eau de mesure » avec un 

tuyau en PVC renforcé 6x12 et assurez-Ǿƻǳǎ ǉǳŜ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ όƳŀȄƛƳǳƳ ор l/h). 
Vous pouvez lire la valeur sur le débitmètre. Attachez le raccord de tuyau « sortie eau de 
mesure » au tuyau de sortie (système de filtre possible). Il est également possible de la vider 
Řŀƴǎ ǳƴŜ ŎǳǾŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ ǎǳōƳŜǊǎƛōƭŜΦ Reportez-vous au chapitre 19 Accessoires du 
régulateur SPI.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Retirez le bouchon amovible du couvercle gauche de la chambre de passage pour 
ŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇIΦ tƭŀŎŜȊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇI ŦƻǳǊƴƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘ ƎŀǳŎƘŜΦ ±ƛǎǎŜȊ ƭŜ 
câble pH ŦƻǳǊƴƛ ǎǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇIΦ  {ƛ ƭŜ {tL ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜΣ 
laissez le bouchon amovible en place et assurez-vous que le SPI est recouvert afin 
ǉǳΩŀǳŎǳƴŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜ ƻǳ ǉǳϥŀǳŎǳƴ ŘŞōǊƛǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴŜ ǇǳƛǎǎŜ ǇŞƴŞǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ 
chambre de passage. La poussière ou les débris de construction peuvent 
ŜƴŘƻƳƳŀƎŜǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻŘŜ ǇIΦ 

3. [ΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǇŜǳǘ ǎΩƻǳǾǊƛǊ ǎƛ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ Ŝǘ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎΦ  
wŞƎƭŜȊ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ор l/h (écoulement constant) en utilisant la vanne de 
régulation du débit. 

4. Procédez au raccordement électrique du régulateur, voir chapitre 5 
5. Procédez à la mise en service, voir chapitre 6 
 
  

Arrivée eau 
de mesure 

Sortie eau 
de mesure 
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5. Raccordement électrique 
 
5.1 Raccordement au contrôleur SPI 
wŀŎŎƻǊŘŜȊ ƭŜǎ ŎŃōƭŜǎ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ raccordement ci-dessous. 
 
¦ƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ 
système. Tous les points de raccordement sont décrits plus en détail dans le tableau de la page 
suivante. 
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Vis de 
connexion 

Raccordement Description 

12Vdc in Alimentation 12 Vcc  
 

Noir/blanc = +, noir = - 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ǎŜŎǘŜǳǊ мн V. 
Remarque Υ ƴΩǳǘƛƭƛǎŜȊ ǉǳŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ŦƻǳǊƴƛΦ 

pH Électrode pH  
 

(rouge = +, noir = -), connecteur BNC pour câble pH. 

In 1 Mesure du débit, signal 4-
20 mA  
 

Un capteur de débit externe peut être connecté à cette 
entrée, avec un signal de 4 à 20 mA et une connexion 
ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ мн V max. 100 mA. Dans ce cas, utilisez les vis 
de connexion +, S et ς. Ce capteur mesure le débit du 
système de filtre. 
Lƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩȅ ǊŀŎŎƻǊŘŜǊ ǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ п Ł 
20 Ƴ! ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŜȄǘŜǊƴŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜǎ Ǿƛǎ ŘŜ 
connexion S et ςΦ bΩǳǘƛƭƛǎŜȊ ǉǳΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘŜ 
débit ! Ce signal peut être adapté dans le menu de 
configuration du système. 

In 2 Mesure du débit grâce à un 
signal de type impulsions  
 

Un capteur de débit avec un signal de type impulsions (30 Hz 
par m/s) peut être raccordé à cette entrée, p. ex. le capteur 
8020. Ce capteur est alimenté par le SPI (12 V/max. 100 mA). 
Ce capteur mesure le débit du système de filtre. Utilisez une 
des entrées de débit. Ce signal peut être adapté dans le 
menu de configuration du système. 

In 3 Contact de circulation  
 

Contact libre de potentiel entre + et S, ou en cas 
ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎŀǇǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ōǊǳƴ Ґ Ҍмн V, 
noir = S, bleu = -) 
/ŜǘǘŜ ŜƴǘǊŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳ {tL ŘŜ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ǎƛ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 
Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ƻǳ ƴƻƴΦ ¦ƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŦŜǊƳŞ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ŘŜ 
ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ƭŜ {tL ǎŜ ŎƘŀǊƎŜǊŀ ŜƴǎǳƛǘŜ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜs 
ƳŜǎǳǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞƎƭŀƎŜǎΦ ¦ƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ƻǳǾŜǊǘ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ 
Ǉŀǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ƭŜ {tL ǎΩŀǊǊşǘŜǊŀ ŀƭƻǊǎ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜǎ 
mesures et les réglages. Ensuite, un bip sonore retentira et 
le SPI indiquera un dysfonctionnement (erreur de 
circulation). Le contact provient du débitmètre monté sur le 
panneau. Un temps de retard configurable est disponible 
dans le menu de configuration. 

P1 Pompe de désinfection 
(chlore) 
 

Contact statique, ce contact est utilisé pour raccorder une 
ǇƻƳǇŜ ŘƻǎŜǳǎŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩƛƳpulsions ou pour régler 
ƭΩŀƭƭǳƳŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŀǊǊşǘΦ /ŜǘǘŜ ǎƻǊǘƛŜ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
menu de configuration du système.  
(Charge de contact max. 24 V/400 mA) 

P2 tƻƳǇŜ ŘΩŀŎƛŘŜκŘŜ ǎƻǳŘŜ 
 

Contact statique, ce contact est utilisé pour raccorder une 
pompe doseuǎŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩƛƳǇǳƭǎƛƻƴǎ ƻǳ ǇƻǳǊ ǊŞƎƭŜǊ 
ƭΩŀƭƭǳƳŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŀǊǊşǘΦ /ŜǘǘŜ ǎƻǊǘƛŜ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
menu de configuration du système. 
(Charge de contact max. 24 V/400 mA) 
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R1 /ƻƴǘŀŎǘ ŘΩŀƭŜǊǘŜ ŘŜ ŘŞōƛǘ 

 
Contact de relais (max. 24 V/500 mA). Ce contact de relais 
peut être utilisé pour déclencher les pompes doseuses et le 
chauffage (protection en cas de faible débit). Le contact se 
referme dès que le débit est suffisamment élevé. Le contact 
peut être configuré comme normalement ouvert ou 
ƴƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ ŦŜǊƳŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ƧǳƳǇŜǊΦ /Ŝ ŎƻƴǘŀŎǘ Ŝǎǘ 
ƻǳǾŜǊǘ Ł ŦŀƛōƭŜ ŘŞōƛǘ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘΦ " ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŎŜ ŎƻƴǘŀŎǘΣ 
commutez un relais auxiliaire sur une tension de bobine de 
12 V ou 24 V. Remarque Υ ŎŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘŜ ǊŜƭŀƛǎ ƴΩŜǎǘ pas 
sécurisé avec un fusible. 

R2 /ƻƴǘŀŎǘ ŘΩŀƭŜǊǘŜ 
 

Contact de relais (max. 24 V/500 mA). Ce contact de relais 
ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ŎƻƳƳŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘƛƻƴ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ 
pour envoyer une notification sur un système de gestion de 
bâtiment ou pour contrôleǊ ǳƴ Ǿƻȅŀƴǘ ŘΩŀƭŜǊǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ 
surveillance de la piscine). Le relais est placé dans des 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇŀƴƴŜΣ ƭŜ ǊŜƭŀƛǎ ǎΩŀǊǊşǘŜ Ŝǘ ƭŜ 
contact se ferme. Cette action signale également une chute de 
tension dans le régulateur comme un dysfonctionnement. Le 
contact peut être configuré comme normalement ouvert ou 
ƴƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ ŦŜǊƳŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ƧǳƳǇŜǊΦ /Ŝ ŎƻƴǘŀŎǘ Ŝǎǘ ŦŜǊƳŞ 
ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ " ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŎŜ 
contact, commutez un relais auxiliaire sur une tension de 
bobine de 12 V ou 24 V.  
Remarque Υ ŎŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘŜ ǊŜƭŀƛǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎŞŎǳǊƛǎŞ ŀǾŜŎ ǳƴ 
fusible. 

LED + CEL Entrée cellule de mesure 
de chlore 
 

Contacts de raccordement cellule de mesure 
- : rouge  
+ :  noir/bleu  

Temp. Température 
 

Pas utilisé 

 
Après le raccordement électrique, le SPI peut être mis en service, voir chapitre 6 Mise en service. 
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рΦнΦ aƻŘǳƭŜǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 
¢Ǌƻƛǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ {tL мтл : 
Module analogique (pour GBS, électrolyse saline ou autre application) 
Module de communication Modbus (pour la communication avec des appareils MODbus Master, 
tels que GBS, PLC ou autres systèmes et SPI remote via Internet) 
 
[Ŝ {tL ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ǎƭƻǘǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜǳȄ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ 
Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǊ ŘŜǳȄ ƳƻŘǳƭŜǎ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ƳƻŘǳƭŜ 
analogique et un module de communication.  
 
La procédure de placement des modules est la suivante : 

¶ Coupez la tension secteur ; 

¶ Insérez doucement le module dans le connecteur noir, en vous assurant que toutes les 
ōǊƻŎƘŜǎ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ ǎΩŜƳōƻƞǘŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ƳŝǊŜ ; 

¶ LƴǎŞǊŜȊ ƭŜǎ ŎŀƭŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘǳƭŜ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǊƻǳǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘǎ 
sur la carte mère ; 

¶ Raccordez le câblage nécessaire ; 

¶ Mettez ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǎƻǳǎ ǘŜƴǎƛƻƴΦΦ 
 
 

  

{ƭƻǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ н 

{ƭƻǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ м 



 
 

SPI ï C170 AMP CHLORE 
VERSION 2.17  

2.17 20180919  16 

 

 
5.3.1. Module analogique 
Le module analogique contient 4 sorties analogiques 0/4-20 mA ou 0-10 V.  
2 sorties analogiques pour les valeurs mesurées (pH et chlore) 
2 sorties analogiques pour la pompe doseuse avec signaux de commande (correction du pH et 
chlore) 
 
Respectez la charge maximale des signaux lors du raccordement des sorties analogiques : 
Charge maximale plage mA (250 ohms) ; 
Charge maximale 0 à 10 V 10 kohms ; 
 
[Ŝ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ Ŝǎǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳǘŀǘŜǳǊǎ 5LtΦ  
[Ŝ ƳƻŘǳƭŜ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǇƭŀŎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƭƻǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 2 du SPI 170. Le module est 
ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǊŜŎƻƴƴǳΦ [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭŜ ƳŜƴǳ 
[Configuratie][mA Kaart] Voir chapitre 16 Configuration. 
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5.3.2. Module MODBUS 
Le module Modbus est raccordé conformément au schéma de raccordement suivant : 
 

 
 
 
[Ŝ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ aƻŘōǳǎ SPI, fourni avec le module, contient toutes les informations 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƳƻŘǳƭŜΦ   


